Guillotinas Serie AV 110 RPT - NOVEDAD

* Guillotina RPT con marco de 110 mm, hoja de 80 mm.
*  Cruce panoramico de 32 mm.
* Capacidad de vidrio: 32 mm.

* * ¥ ¥ ¥ ¥

wﬁ_w — il
—— . e ————

Ensayos.:
Permeabilidad al Aire

CLASE 3
Estanqueidad al Agua

} CLASE 6A
Resistencia al Viento
CLASE C5
Transmision Termica
3.78 W/ m2.K
Aislamiento Acustico
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Accionamiento por muelles fabricados especialmente para cada ventana, proporcionan un
accionamiento simple y comodo, soportando el peso de las hojas en cualquier posicion.
Opcion abatible: La opcion abatible de este sistema nos facilita la limpiezasin tener que
preocuparnos por las hojas que se cruzan o el acceso exterior.

Posibilidad de 2 hojas moviles que permite que todas las funciones puedan repetirse en la
hoja superior y un sistema de aireacion natural que optimiza la circulacion del aire.

Altas prestaciones de estanqueidad al agua y al aire segun normativa CE.

Posibilidad de ventilacion y facilidad de limpieza por las dos caras.

Importante ahorro de especio interior.

Altura total: 3000 mm. Muelles de 300 a 1500 mm de longitud en incrementos de 25 mm.
Peso maximo por hoja 40 kg. Opcion especial 80 kg (no abatible) consultar.

Esquemas basicos de apertura: 1 0 2 hojas moviles y opcion abatible.

Hoja superior fija. 2 hojas moviles Hoja superior fija. 2 hojas moviles
Hoja inferior movil. . Hoja inferior movil y abatibles.
23 y abatible



