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PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL



BIOCLIMÁTICA RETRÁCTIL APOLO Prestige

  - Requerimiento por normativas de apertura en algunas poblaciones.

Las Pérgolas Bioclimáticas Retráctiles presentan las siguientes ventajas adicionales:

  - Mayor flexibilidad en el uso del espacio exterior.

  - Mayor control sobre la cantidad de luz  que entra en el espacio.

  - Mayor control sobre la ventilación del espacio protegido.

  - No cuenta como superficie útil en construcciones de obra.

  - Apertura y recogida al cierre de  0º a 80º grados. 

1 I MÓDULO 2 I MÓDULOS 3 I MÓDULOS

- LÍNEA MÁX. :4000
- SALIDA MÁX. :6960

- LÍNEA MÁX. :8000
- SALIDA MÁX. :6960

- LÍNEA MÁX. :11950
- SALIDA MÁX. :6960

LINEA SALIDA 

LINEA SALIDA 
LINEA 

SALIDA 

RESISTENCIA
CARGA DE VIENTO:

EN - 13561:2015/AC:2016
EN - 1932:2014

CLASE 6
101,51(km/h)

RESISTENCIA 
CARGA DE NIEVE:

EN 12833
Cumple con los

requisitos que marca
el  CTE (120 Kg/m²)

RESISTENCIA
Lluvia :

UNE-EN 14973:007
120 (l/m²/min)

La nueva Pérgola Bioclimática RETRÁCTIL  APOLO es el resultado de la demanda de mercado y de nuestros 
clientes , sencillez y efectividad son las dos pautas seguidas en este proyecto, marcado por las tendencias 
actuales, en las que predominan sobre todo la estética y funcionalidad.

Camaleónica es la definición , donde poder combinarse con cualquiera de nuestros sistemas es la mejor 
arma. Con nuestras pérgolas Orientables o nuestros techos fijos GRADITECH - GRADISUN - PRESTIGE. 
Pudiendo crear una estructura lineal con varios sistemas  según la necesidad , estancias o ambientes.

Estructura reforzada de 190x80 mm con tornillerÍa oculta , canalón de gran caudal , Lamas de 250mm y 
pilares reforzados de 170x170 registrables en sus cuatro caras.

Apertura de lamas a 80ºGomas para una estanqueidad óptima Recogida de lamas mediante pantógrafo
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